
GERSH QUARZ 
 
Tanımı:  
GERSH QUARZ doğal renkli ve renklendirilmiş mermer taneciklerinden oluşan, epoksi veya 
poliüretan reçine esaslı, uzun ömürlü, dekoratif iç ve dış zemin kaplamalarıdır. Standart renkler 
ve renk karışımlarına ek olarak özel renk ve renk karışımları üretmek mümkündür.  
Standart boyutlar: 1.0-2.0 mm, 2.0-3.0 mm, 2.0-4.0 mm, 4.0-8.0 mm 
Diğer boyutlar istek üzerine üretilmektedir. 
 
Kullanım Alanı:  
İç mekanlar, Mağazalar, Banyolar, Sergi salonları, Ofisler, Resepsiyon salonları, Fitness 
salonları, Merdivenler, Dış mekanlar, Balkonlar, Teraslar ve diğer tasarım ögeleri 
 
Uygulama:  
Daha önce mekanik temizliği yapılmış, astarlanmış ve seviye dengelemesi yapılmış yüzeye 
mala ile uygulanır.  
 
Uygulama Ortamı:  
Atmosfer sıcaklığı min. 5 0C max - 50 0C. Yüzey sıcaklığı min. 5 0C max - 60 0C. Yüzey 
nemlenmesinin olmaması için yüzey sıcaklığı, çiğ düşme sıcaklığının en az 3 0C üzerinde 
olmalıdır. 
 
İnceltme: İnceltme yapılmaz. 
 
Uygulama Araçları: Mala 
 
Karışımın Kullanma Ömrü: 25 0C'de 30 dk. 
 
Kuruma Süresi: 25 0C'de 7 gün sonra tam mekanik dayanıma ulaşır. 
 
Tüketim: 10 mm kalınlık için yaklaşık 16 kg/m2   
 
Uygulama Araçlarının Temizliği: Epoksi Tiner ile 
 
Yoğunluk: 1,7 ± 0,5 gr/cm3    
 
Renk: Talebe göre pek çok GERSH QUARZ kartelâ rengi. 
 
Depolama:  
Orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda A, B ve C 
bileşenler ayrı ayrı max. 1 yıl. 
 
Güvenlik Verileri:  

GERSH QUARZ yanıcıdır. Alev alma noktası 21 0C'nin altındadır. İyi havalanmış ve gerekli 
güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışılmalıdır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak 
tutulmalıdır. Deri ile uzun süre temasından kaçınılmalıdır. 

 
 


