
 
 
 
 
 

VİSCOAT 
 
Tanım:  
Toz polimer esaslı, doğal elyaflardan oluşan, sağlıklı ve dekoratif iç cephe duvar kaplama 
malzemesi. 
 
Özellikleri: 

• Dekoratiftir. 

• Isı ve ses izolasyonu Sağlar 

• Ses izolasyonu özelliği ile akustik bir ortam kazandırır. 

• Isı yalıtımı özelliğiyle enerji tasarrufu sağlar. 

• Oda atmosferindeki yüksek nemi dengeler 

• Sağlıklıdır, anti bakteriyel özelliğe sahiptir. 

• Anti statiktir, toz barındırmaz. 

• Ekonomiktir. 

• Nefes alabilir. 

• Uygulaması kolaydır. 

• Uzun ömürlüdür. 

 
 
Uygulama Alanları: Yapıların iç mekânlarında, otellerde, kooperatiflerde villa ve tatil 
sitelerinde, restoranlarda, hastanelerde, sinemalarda, sergi salonlarında, dekoratif 
özelliğiyle her türlü projelerde kullanılır. 

 
Uygulama Yüzeyleri: Alçı kaplama yapılmış yüzeylerde, Ahşap yüzeylerde, İnce sıvalı 
yüzeylerde, Alkali olmayan her türlü sağlam yüzeyde uygulanır.  
 
 
Yüzey Nitelikleri: Yüzey tamamen kuru olmalı. Toz, kir, yağ, pas, v.s. yabancı 
maddelerden arındırılmış olmalı. Rutubetli yüzeylerde, rutubet giderildikten sonra viscoat 
uygulanır. Fazla pürüzlü yüzeyler ya kazılıp düzeltilmeli ya da dolgu yapılmalıdır. 
 
 
Astarlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve benzeri etkenlerden 
arındırılmalı ve akrilik astar tatbik edilmeli. 
 
  
Kullanımı: Bir kaba yeterli miktarda su ve viscoat boşaltılır. Daha sonra viscoat ve iyice 
karıştırmak sureti ile harç haline getirilir. Hazırlanan harç yaklaşık 30 dakika dinlendirilir 
ve uygulamaya başlanır. 
 
Ambalaj: 1 kg. poşet. 
 
Tüketimi: 1 kg. bir poşet 4 m2 alan kaplar.  
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